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Hermes+
Pour l'impression et la pose automatisée sur des lignes de production

Petite laize
Pour petites étiquettes.

Imprimante d'étiquettes Hermes+ 2
Résolution  (dpi) 300 600
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s) 150 100
Largeur d'impression  jusqu'à (mm) 54,2 57
Ø extérieur  (mm)
Rouleau d'étiquettes

205 / 305

Largeur étiquettes  jusqu'à (mm) 58

Lorsque la largeur du support est inférieure à 24 mm, le rouleau 
d'étiquettes doit être guidé par margeur supplémentaire au milieu 
du ruban transfert pour une impression précise. Kits disponibles 
sur demande.

Polyvalente
L'imprimante industrielle best-seller avec une large gamme d'accessoires.

Imprimante d'étiquettes Hermes+ 4 Hermes+ 4.3
Résolution  (dpi) 203 300 600 203 300
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s) 250 250 100 250 250
Largeur d'impression  jusqu'à (mm) 104 105,6 105,6 104 108,4
Ø extérieur  (mm)
Rouleau d'étiquettes

205 / 305

Largeur étiquettes   jusqu'à (mm) 114

Grand format
Pour l'impression odette et logistique (UCC/GS1).

Imprimante d'étiquettes Hermes+ 6
Résolution  (dpi) 203 300
Vitesse d'impression  jusqu'à (mm/s) 200 200
Largeur d'impression  jusqu'à (mm) 168 162,6
Ø extérieur  (mm)
Rouleau d'étiquettes 205 / 305

Largeur étiquettes  jusqu'à (mm) 174


