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L’a p p l i c a t e u r  p n e u m a t i q u e  l i n é a i re  A P 1 2 2  e s t  u n  

m o d u l e  a p p l i c a t e u r  d e  l a  s é r i e  1 2 2 . C e  s y s t è m e  e s t  

s i m p l e ,  f i a b l e  e t  re n t a b l e .  I l  p e u t  a p p l i q u e r  d e s  

é t i q u e tt e s  p ré - i m p r i m é e s  s u r  d e s  p ro d u i t s  e n  

s t a t i q u e  o u  e n  m o u v e m e n t .  L’a c t i o n n e u r  

p n e u m a t i q u e  d e  f o rc e  m o d é ré e  n e  re p ré s e n t e  p a s  

u n  d a n g e r  p o u r  l e s  p o u r  l e s  o p é ra t e u rs .

N o u r r i t u re e t B o i s s o n s

M e u b l e s e t é l e c t ro m é n a g e r

Chimie

Electronique

M é c a n i q u e
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L ' a p p l i c a t e u r l i n é a i re p n e u m a t i q u e e s t co n ç u

p o u r a p p l i q u e r d e s é t i q u e tt e s p ré - i m p r i m é e s

s u r d e s p ro d u i t s s e l o n u n e p o s i t i o n

s p é c i f i q u e c o m m e d é c r i t c i - d e s s o u s .

L e s p ro d u i t s p e u v e n t ê t re é t i q u e t é s e n

l a t é ra l , s u r l e d e s s u s o u s u r l e d e s s o u s .

U n e co n c e p t i o n m é c a n i q u e i n te l l i g e n te , s o n

é l e c t ro n i q u e d e p o i n t e e t s o n m i c ro l o g i c i e l

p e r m e tt e n t u n e ré p o n s e à d e m u l t i p l e s

b e s o i n s e t n é c e s s i t é s .

App l i cat ion s ty p e s

Dessus D e s s o u s L atérale

AP122 APPLICATEUR PNEUMATIQUE LINÉAIRE

Type application Par tampon avec contact
Par tampon et soufflage sans contact
En dynamique avec capteur de hauteur 

Modèles disponibles

Version droite ou 
gauche Laize étiquette 
de 120 mm ou  180 mm
Course vérin de 250 ou 
500 mm

Dimensions étiquettes Min. 20 x 20 mm, Max. 160 x 220 mm

Dimensions bobine  d’étiquettes
Externe Ø= 300 mm
Mandrin Ø= 76 mm

Capteur de mesure 
d'étiquettes

Standard : cellule photoélectrique à capteur 
d’échenillage . En option : capteur 
d'épaisseur, à ultrasons pour les supports 
transparents

Capacité réenrouleur liner Up 190 mm

Précision d’étiquetage +/- 0,5 mm typiquement

Dimensions (H x l x P )
661 x 555 x 245 (vérin 250 mm)
736 x 805 x 245 (vérin 500 mm)

Alimentation air comprimé Pression d’air 6 Bar

Alimentation électrique 90-240 VAC. 50-440 Hz

Consommation  électrique
130 Watt @ max rate. 
20W in stand by

Conditions environementales
20-90% humidité relative
temperature 5-35°C

Langues du controleur HMI

NE, DE, FR, NL, NO, SE, RU, PL, ES, TR, PT,
IT, CZ, HR.
En option: AZ, FI, HU, LV.
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